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Nos arguments : un rapport qualité/prix remarquable, une grande vitesse, un suivi et des conseils très poussés tout le long du film, un système exclusif développé par nous et sans cesse perfectionné, des améliorations sur mesures.

CONSEILS, REMARQUES ET … OBLIGATIONS

A diffuser auprès du producteur, du réalisateur, du chef opérateur, des monteurs images et son, de l'étalonneur vidéo et de celui du labo et de la monteuse négatif du labo. 

Données importantes préalables au kinescopage :

Précisez le format cinéma: 1,37, 1,66 ou 1,85 ou 2,35 etc…, le format vidéo: 1,33 ou 1.77 anamorphosé  ou avec bandes noires, l’origine, 35,16 mm, béta num, DVCAM, et le type de caméra. Pour les publicités et les bandes annonces privilégiez le format 1,85 et appelez-nous.

Pour la vidéo HD 1920x1080 et pour le scope (attention au flou) consultez-nous avant le tournage.

N'hésitez pas à télécharger les documents et les mires sur le site ancor-k.com.

Le  "1000" de départ sur la vidéo est à 48 images avant la première image et correspond bien au bip sur le son. Il est utilisé au montage négatif pour le synchronisme image/son, mettez aussi un "1000" de fin à 48  images après la dernière  image.  Exemple : le chiffre 1000 très gros, blanc sur fond bleu et bip sonore à 1000 Hz au TC :  00:59:58:02 si la 1ère image est au TC : 01:00:00:00. Les "1000" image et son sont sur une seule image. Si le film commence par un fondu au noir mettez une grosse flèche blanche dirigée vers le bas à l'image précédant exactement la 1ère image. Faire une flèche vers le haut à l'image suivant la dernière image pour le 1000 de fin. Sur le film l'image 1 sera le 1000 suivront 46 images noires puis 1 image avec la flèche puis la 1ère image du film. Demandez-nous nos images si ce n’est pas clair pour vous.

Indiquez-nous le nombre total d'images de chaque bande y compris les deux "1000" (+96 images). Pour les intervenants sur le kinescopage nous pouvons ajouter un carton de fin. Dans ce cas le 1000 de fin sera à 250 au lieu de 48.

Films supérieurs à 20 minutes de vidéo.

Le découpage d’un film supérieur à 20 minutes doit nous être donné en bandes vidéo de 20 minutes maximum. 

Il faut donc, par exemple, 5 vidéos et 5 DAT pour un film de 90 minutes. Vous pouvez les regrouper sur une seule.

- Au mixage mettez après le dernier son (= dernière image) de la bobine N au minimum 21 images (maxi 45) de raccord

son du début de la bobine N+1 tout en laissant le 1000 de fin sur le mixage. Si vous mettez un raccord son plus long que 47 images vérifiez que le 1000 de fin est encore très audible.

Le SON est déjà en mono ou en Dolby SR ou SRD ou en DTS, voir Dolby ou DTS pour les détails.

Pour sécuriser la chaîne du son il faut que les différents intervenants sur le son se téléphonent.

La VIDEO et le son doivent rester à 25 images/sec si vous avez tourné en vidéo classique. 

Si vous avez tourné en pellicule ou en vidéo 24p gardez une image pour une image et n'essayez pas de changer la vitesse vous auriez des chocs dans les travellings.

Attention aux RALENTIS autres que 2 fois plus lents. Ils peuvent créer des flous assez forts et irréguliers très visibles en 35 mm
L’étalonnage de la vidéo est fait. Les noirs et les blancs ne sont pas bouchés. Sur une échelle de 255 le noir est entre 3 et 8, le blanc entre 245 et 250, le gris neutre est entre 125 et 131 pour les 3 composantes.

Les bandes noires en haut et en bas sont à 0.

Attention aux gammas de l’écran et du logiciel d’étalonnage. Demandez-nous des images destinées à vérifier l’écran.

Il n’est pas toujours facile d’étalonner pour le kinescopage.

La 2ème copie est donc souvent réétalonnée au laboratoire.

L’étalonnage d’une scène doit être mieux uniformisée qu’en vidéo. Utilisez souvent la fonction HISTOGRAMME.

Si possible faites de nombreuses images de référence et, en tga, des images qui regroupent 9 ou 12i sur une seule avec l’histogramme de chaque image.
Une mire de gris après le 1000 de fin permet de comparer et mesurer les différences entre les écrans. Voir le document spécial « MIRE ».

Attention aux plans trop sombres qu'il faut éclaircir. L'image

peut être très abîmée. Il est plus facile de tourner un peu

trop clair et de redescendre l'intensité lumineuse (style nuit

américaine légère) que l'inverse.

Attention au bon état de votre BETA NUM et aux niveaux excessifs de la vidéo, elle peut être difficile à lire sur un autre magnétoscope.

Le générique déroulant, s’il reste en vidéo, doit

être lent, en caractères assez gros et assez gras.

Le pas du mouvement doit être inférieur à l’épaisseur des lettres. Le temps de présence d’une ligne est d’au moins 8

sec. Si besoin minimisez l’espace entre les lignes. Il faut faire un pas de mouvement en nombre entier de pixels

(2 pixels par exemple) et il faut le calculer non tramé (25p).    Les textes fixes posent moins de problèmes.

Pensez à casser les blancs et lisser au minimum.

Pensez au n° de visa, au Copyright, au logo DOLBY ou DTS et aux intervenants du kinescopage.

Le détramage doit être fait par nous mais certains logiciels s’en tirent assez bien. Précisez-nous si  vous désirez privilégier plutôt la netteté ou le gommage maximum des effets vidéo. Le choix du type de détramage peut être très complexe. Les plans caméra à l’épaule peuvent être traités différemment des autres par exemple.

Si l’image comporte des graphismes, des textes ajoutés par ordinateur ou des incrustations vidéo/cinéma consultez-nous.

En cinéma la projection est à 24 images secondes. La durée du film est donc plus longue de 4%.

Pour les images ordinateur privilégiez le format TGA 24 bits compressé en 720x576 ou 1920x1080. Pour les autres formats (TGA compressé, GIF, TIF, JPG, DPX, CIN…) et résolutions contactez-nous.

Nommez les images le plus simplement possible expl : a0001.tga ou xxxx_00001.tga sans espace et sans point. Les CD ou disques durs PC sont très sûrs, pour les MAC consultez-nous. Pour nous l'image 1 sera le "1000" de début.
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Pour le DELAI, il nous faut les éléments 6 jours ouvrables, au moins, avant la fin des travaux. Faire attention aux week-ends et aux «coups de fièvre» des laboratoires de cinéma. La copie 1 doit être sèche (+ 1 jour). 

Pour un long-métrage comptez 15 jours avec une petite sécurité. 

Les formats vidéo acceptés et recommandés sont dans l’ordre de qualité : HDCAM ou HDV (sur DD), BETA NUM, DVCPRO 50,  DVCAM et DV tri-CCD. Donnez-nous toujours des bandes vidéo neuves et gardez un double.

Les formats SP et MINI DV ne sont pas recommandés et les bandes doivent être doublées au-delà de 10 minutes.

Au tournage,  n’hésitez pas à contrôler votre image sur un bon moniteur si possible ou faites-le de temps en temps. Une mire de couleurs et de gris pour chaque ambiance permet de bien comparer les différences entre les scènes et de mieux se comprendre entre les différents intervenants sur la couleur.

N’utilisez pas le zoom numérique ni le stabilisateur électronique mais plutôt les optiques.

 Pour les formats larges comme le scope utilisez, si possible, une optique anamorphique.

La vitesse d'obturation doit être 1/50 sec.

Si votre caméra a un CCD 16/9 (1,77), tournez dans ce mode sinon il vaut mieux rester en pixels carrés (1,33).

Si votre caméra a le mode progressif utilisez ce mode.

Des optiques 35 mm sont possibles au tournage et des softs comme CINE LOOK (WWW.digieffect.com)  ou FILM FX peuvent donner un look 35 à vos images (à tester sur pellicule si possible).

Attention au gain en SD (donc au grain), choisissez 0 ou au maximum 3 sauf si effet voulu.

En général réglez les effets à la prise de vue ou sur ordinateur en pensant qu’ils paraîtront plus forts en 35.  

La chimie et la dimension du cinéma ont tendance à tout exagérer hormis la saturation.

Bien sûr le mieux est de venir faire des tests dans nos locaux. N’hésitez pas à venir visionner nos bandes de tests et de démo qui présentent des essais de caméras, des études de différents cas, des erreurs et réussites etc…. Voir chapitre ETALONNAGE.

Dans les tests sont compris la saisie, une étude poussée du film et de son détramage, l'affinage de l'étalonnage, la préparation du shoot, des photos du film, la restauration de quelques images, quelques retournages si besoin, des essais divers avant le tournage, des conseils tout le long de la post-production, le suivi et le contrôle des étapes jusqu'à la copie exploitable et bien sûr des tests :

Exemple: 10 images fixes avec 10 réglages + 5 plans de 8 sec. + tout le film une image toutes les 4 sec.

Donnez-nous les fichiers EDL de type CMX 3600 du dernier montage. Une image de chaque plan peut être testée et la saisie vérifiée. 

Les tests sur toute la durée du film peuvent aider l’étalonneur du laboratoire à obtenir très vite un bon résultat.

Certains plans peuvent être reshootés pour améliorer certains défauts (travellings, plans très sombres...).

 
Le suivi ...

- du son : conformation Dolby SR + harmonisation vers les aigus de 4% + report sur pellicule son.

- vérification des travaux de laboratoire :

des tests et choix définitif des réglages, du négatif, de l'étalonnage après la copie de brouillon, du tirage et contrôle de la 1ère copie sonorisée, non étalonnée et des suivantes éventuelles.

Chronologie du travail :

    -1er jour : réception de la bande vidéo et de la DAT.       Analyse des images, préparation et tournage des tests,  livraison des tests au laboratoire et de la DAT à l’audi. 

    -2ème jour : au laboratoire : projection des tests avec un étalonneur puis, dans nos locaux : visionnage de ces tests sur une table de montage puis sur une table lumineuse étalonnée à 5500° et une fois de plus en projection. 

Choix définitif des réglages et début du tournage  (compter 20 minutes par jour au mieux). 

    -3ème jour (ou + suivant la durée du film) : développement de l’image et du son, tirage de la copie et projection de la copie sonorisée (si l’option copie 0 sonorisée a été choisie)

Une bonne estimation du prix total pour 10 minutes ou + (pellicule négative + kinescopage + report optique + laboratoire jusqu’à la première copie sonorisée, exploitable), peut être faite sur les bases suivantes :

    -380 €, prix par minute HT  avec une petite sécurité, avec la copie sonorisée, sans la conformation Dolby et le déroulant de fin. 

Suivant de nombreux paramètres (dont le son, les tests et le niveau de finition), ce montant varie de + ou – 10 %. 

  - de 400 à 700 € de forfait tests, suivi des travaux, finitions, conseils, photos, etc…

    -  de 400 à 700 € de tournage du déroulant en HD.

En cinéma les devis et estimations doivent tenir compte d’un pourcentage d’imprévus entre 5% et 9%.

Les développements spéciaux et les tirages sur pellicule Kodak Première peuvent augmenter un peu le prix.

Le kinescopage seul avec la pellicule est à 180 €..

Pour les publicités et les bandes annonces consultez-nous. 

Pour la HD (livrée sur DD) compter 20 € de plus.

Le MATÉRIEL...

  - deux systèmes de kinescopage tout format jusqu’à 2 K          dont un en 2 K scope anamorphosé.

  - un projecteur 35 mm.

  - une table de montage 35 avec scope et image/image.

  - un banc-titre pour tester les caméras, les objectifs et les          réglages des menus.

- un ordinateur pour le montage et l’étalonnage HD-HDV-SD avec un magnétoscope HDV SONY.

- un magnétoscope J3 lecteur de béta num/SP.

Téléphones utiles :

Dolby : Francis Perreard   

  06.09.21.16.17.                         DTS :   Helène Glabeke                            01.41.97.05.81      

Kodak: Nathalie Cikalovski (pour L.M.)     01.40.01.30.28.

Fuji :          
                                        01.47.20.76.90.

EMIT : Andrew Steele (optiques 35)         01.48.13.90.10.

Pour ceux qui font la conformation stéréo -> Dolby téléphonez-nous.



Je vous invite à me faire-part de vos remarques, de vos critiques et de vos expériences. 

Ce document est fait pour être constamment amélioré. Merci.

BON COURAGE
       






    Le 1 juillet 2008
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Questionnaire pour devis précis

(Lire CONSEILS ET REMARQUES avant, les X seront remplacés par nous)

Tél :
                                      Port : 
Mr/Mme  

Fax:

Sté : 

Mail:

Adr: 



Dep+ ville : 

DEVIS  N° XXX           1ère estimation légèrement surestimée,  son : Dolby SR ou ______  , __ copie (s).  

Titre du film :       



"  ____________________ ".  

Réalisateur/trice : ________ Tél : _________.  Laboratoire  ________. Pellicule négative ______.

Voir document, 3 pages :   " CONSEILS ET REMARQUES ",  fait partie du devis, à diffuser auprès de tous les techniciens de la postproduction du film,  téléchargeable sur  ancor-k.com.

Kinescopage (à 25im/sec) de : ___ minutes. Définition: SD ou HD.   Nombre de plans de + de 1 minute : ___.

En cinéma la durée sera de ___ minutes (__x25/24).  Film découpé en __ bobines de 20 minutes maximum.

Générique déroulant à tourner par nous en HD : oui/non. 

Format cinéma : _________. Format vidéo : _________.  Origine : _________ , livré sur __________. 

Délai final : _______ 2007.         Livraison des éléments XXX  jours ouvrables avant.

Type de devis :

- uniquement le kinescopage avec (ou sans) la pellicule négative _________________________.  

- tout jusqu'à la 1ère copie exploitable avec un % d'imprévu           _________________________.  

                                                                                                                                                                              -

Explications :

Données influençant le prix :

Son           :
le mono est le moins coûteux, le Dolby SR et le DTS SR sont les plus courants, le stéréo avec    

                         conformation, appelé aussi encodage ou matricage , Dolby SR ou DTS SR a un prix situé entre les 2.

Copie         :
en général une dans l'estimation sauf pour les publicités.

Laboratoire :
en général Arane ou LTC mais aussi les autres.

Pellicule     :
si préférence (négative et positive) en général KODAK 5201ou Fuji 8522 .

Durée         :
en minutes de vidéo, génériques et les 1000 compris (96 im de plus).

Définition    :     SD = 720x576 (toutes les caméras classiques) ou HD = 1920x1080 ou autre définition.

Nombre de plans de + de 1 minute :    influence la quantité de pertes en fin des boites de film.

Générique déroulant :   déjà fait en vidéo et sans tremblement ni flou excessif    ou     à faire en HD _______  

Données n'influençant pas le prix :

Format cinéma :   SCOPE 2.39, 1.85, 1.66, 1.37, etc…

Format vidéo    :   1.33, 1.77 anamorphosé ou pas , avec ou sans bandes noires, etc…  

Origine(s)         :   quelle(s) caméra(s) ou images ordinateur ou etc …

Livré en            :   béta num, DVCAM, disque dur  etc … , les images HD nous sont livrées en DD en TGA 24b compressées.

Après accord et avant les tests indiquez-nous ou étudions ensemble :

· les travellings latéraux et les volets (expl : voiture qui passe devant la caméra).

· les plans de nuit ou très sombres.

· les plans venant de films et/ou non tramés.

· les plans particuliers, expl: vibrations, sépia, plans dégradés volontairement, ralentis etc …

· les plans avec mélange vidéo et ordinateur (ou texte). 

· le nombre total d'images à l'image près y compris les 2 "1000 " (96 images de + que le film).

Merci.

Données importantes préalables au kinescopage :

Le  ‘1000’  de départ sur la vidéo est à 48 images avant la première image du film et correspond bien au bip sur le son. Ne pas oublier celui de fin. Nombre total d'images du film : ___________.

La vidéo est étalonnée très légèrement douce et n'est pas détramée. La vidéo et le son sont à 25 images/sec. 

Le son est déjà en mono ou en Dolby SR ou DTS sur des bandes DAT qui ont les mêmes bips.

Sont compris :

Les tests de tournage, exemple: 10 images fixes avec 10 réglages + 5 plans de 8 sec. + tout le film une image toutes les 4 sec, la saisie, le détrammage,

L’étude détaillée du film afin de choisir les meilleurs traitements, des photos du film etc ….

3 à 5 % de retournages éventuels pour amélioration de certains défauts et restaurations de quelques images.

Le suivi et conseils avant (essais de caméras, études de différents cas, erreurs et réussites etc…) et après le kinescopage suivi du son et du laboratoire.

La pellicule négative et le kinescopage 

Ne sont pas compris :

L'étalonnage de la vidéo.

Le générique déroulant de fin en HD, tournage et finition spéciale 35mm, donné en fichier WORD  frappe et composition faites, couleurs possibles.

La conformation du son stéréo en Dolby SR ou DTS SR.                  Les droits Dolby ou DTS.

Le report optique avec pellicule et harmonisation.

La copie "brouillon"  ou le télécinéma de contrôle du négatif.

Le laboratoire et les autres frais de pellicule jusqu’à la 1ère copie sonorisée, étalonnée droite.
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